
MULTILAME MONOALBERO 
CARATTERISTICHE
PRINCIPALI: 
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Larghezza tappeto trasportatore  mm 320

Larghezza max gruppo seghe mm 300

Altezza max di taglio multilame mm 100

Altezza max di taglio multilame  (optional kit 312) mm 120

Lunghezza min. di lavoro mm 600

Larghezza max. di passaggio mm 650

Diametro albero portalame mm 60

Diametro max lame circolari (360 mm con kit 312) mm 350

Diametro foro lame mm 80

Velocità di avanzamento mt/min. 4-26

Peso Kg 2.300 - 2.500

Ingombri mm 1670x1750x1500h
la TradeMak srl si riserva in qualsiasi momento la facoltà di variare dati tecnici e costruttivi al fine di migliorare il prodotto
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Multihojas Monoárbol 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Longitud banda transportadora  mm 320
Longitud máx grupo sierras mm 300
Altura máx de corte multihojas mm 100
Altura máx de corte multihojas  (opcional kit 312)   mm 120
Longitud mín. de trabajo mm 600
Ancho máx. de paso mm 650
Diámetro árbol portahojas mm 60
Diámetro máx hojas circulares mm 350 
 (360 mm con kit 312)

Diámetro agujero hojas mm 80
Velocidad de avance mt/min. 4-26
PESO Kg 2.300 - 2.500
DIMENSIONES:  mm 1670x1750x1500h

Multihojas Monoárbol 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
Longitud banda transportadora  mm 320
Longitud máx grupo sierras mm 300
Altura máx de corte multihojas mm 100
Altura máx de corte multihojas  (opcional kit 312) mm 120
Longitud mín. de trabajo  mm 600
Ancho máx. de paso mm 650
Diámetro árbol portahojas mm 60
Diámetro máx hojas circulares mm 350
 (360 mm avec kit 312)

Diámetro agujero hojas mm 80
Velocidad de avance mt/min. 4-26
POIDS Kg 2.300 - 2.500
DIMENSIONS:  mm 1670x1750x1500h
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Одновальный многопильный станок
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ширина полотна транспортера  мм 320
Макс. ширина узла пил мм 300
Макс. высота реза многопильного станка мм 100
Макс. высота реза многопильного станка мм 120

(опциональный комплект 312)
Мин. рабочая длина мм 600
Макс. ширина прохода мм 650
Диаметр несущего вала пил мм 60
Макс. диаметр дисковых пил  мм 350

(360 мм с комплектом 312)
Диаметр отверстия пил мм 80
Скорость подачи м/мин. 4–26
ВЕС кг 2.300-2.500
РАЗМЕРЫ:  mm 1670x1750x1500h
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ENMonoshaft Multiblade 
TECHNICAL SPECIFICATION:
Toothed-belt width mm 320
Max saw group width mm 300
Max cut height mm 100
Max cut height (optional kit 312)     mm 120
Min. Workpiece length mm 600
Max width  mm 650
Saw spindle diameter mm 60
Blades max diameter  (360 mm with kit 312)     mm 350
Saw hole diameter mm 80
Working speed mt./min. 4-26
WEIGHT Kg 2.300 - 2.500
OVERALL mm 1670x1750x1500h

Mehrblattkreissäge 
HAUPTMERKMALE:
Breite Förderband mm 320
Max. Breite Sägen gesamt mm 300
Max. Schnitthöhe mm 100
Max. Schnitthöhe  (Sonderausstattung 312)     mm 120
Minimallänge Arbeitsstück mm 600
Max. Durchlassbreite mm 650
Durchmesser Sägewelle mm 60
Max. Durchmesser Sägeblatt mm 350
 (360 mm bei Sonderausstattung 312)

Durchmesser Sägeblattbohrung mm 80
Vorschubgeschwindigkeit mt/min. 4-26
GEWICHT  Kg 2.300 - 2.500
INSGESAMT:  mm 1670x1750x1500h


