
MULTILAME MONOALBERO 

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI: 

412 E-LM

Larghezza rulli o tappeto trasportatore mm 400

Larghezza max gruppo lame circolari mm 390

Altezza max di taglio (senza plattorello) (mm 90 REFILATRICE) mm 120

Lunghezza min. di lavoro (standard) mm 600

Larghezza max di passaggio (con carter di protezione)  mm 750

Diametro albero portacannotto mm 60

Diametro foro lame circolari mm 80

Diametro lame circolari       (mm 420 REFILATRICE) mm 200/380

Velocità albero portalame  rpm 3.800

Velocità di avanzamento variabile con RULLI 6 - 36 mt/min

Velocità di avanzamento variabile con TAPPETO 4 - 25 mt/min

Peso netto ca. 4.000 - 4.500 Kg

Ingombri mm 2250x1960x1960h

Elettromeccanica o Lame Mobili (refilatrice)

la TradeMak srl si riserva in qualsiasi momento la facoltà di variare dati tecnici e costruttivi al fine di migliorare il prodotto
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Multihoja Monoárbol
Electromecánica u HojasMovibles 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Longitud rodillos o banda transportadora mm 400
Longitud máx grupo hojas circulares mm 390
Altura máx de corte (sin respaldo de apoyo)   (90 mm /LM)  mm 120
Longitud mín. de trabajo (estándar) mm 600
Longitud máx de paso (con cárter de protección) mm 750
Diámetro árbol portatubo mm 60
Diámetro agujero hojas circulares mm 80
Diámetro hojas circulares (mm 420 /LM) mm. 200/380
Velocidad árbol portahojas      rpm. 3.800
Velocidad de avance variable con RODILLOS 6-36 mt/min
Velocidad de avance variable con BANDA 4-25 mt/min
PESO Kg 4000 - 4500
DIMENSIONES:  mm 2250x1960x1960h

Multilames mono arbre
Électromécanique ou Lames mobiles 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
Largeur des rouleaux ou bande transporteuse mm 400
Largeur max. groupe lames circulaires mm 390
Hauteur max. de coupe (sans disque ) (mm 90/LM)  mm 120
Longueur min. de travail (standard) mm. 600
Largeur max. de passage (avec carter de protection)  mm 750
Diamètre arbre porte-fourreau mm 60
Diamètre orifice lames circulaires mm 80
Diamètre lames circulaires    (mm 420 /LM) mm. 200/380
Vitesse arbre porte-lames tr/min. 3.800
Vitesse d’avancement variable avec ROULEAUX 6-36 m/min
Vitesse d’avancement variable avec BANDE 4-25 m/min
Poids Kg 4000 - 4500
DIMENSIONS:  mm 2250x1960x1960h
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Одновальный многопильный станок
Электромеханический или с подвижными пилами 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ширина роликов или полотна транспортера мм 400
Макс. ширина узла дисковых пил мм 390
Макс. высота реза (без диска)  (мм 90 XX)    мм 120
Мин. рабочая длина (стандартная) мм 600
Макс. ширина прохода (с защитным картером) мм 750
Диаметр несущего вала втулки мм 60
Диаметр отверстия дисковых пил мм 80
Диаметр дисковых пил   (мм 420 XX)     мм 200/380
Скорость несущего вала пил   об 3.800
Скорость переменной подачи с РОЛИКАМИ 6-36 м/мин
Скорость переменной подачи с ПОЛОТНОМ 4-25 м/мин
ВЕС кг 4000 - 4500
РАЗМЕРЫ:  mm 2250x1960x1960h
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Monoshaft Multiblade saw 
Electromechanical or with Movable Blades
TECHNICAL SPECIFICATION:
Toothed-belt or roller Width mm 400
Max group sawswidth mm 390
Max. cutting height MULTIBLADE (90 mm /LM) mm 120
Min. working length mm 600
Max. through mm 750
blade’s shaft diameter mm 60
Max circular blades diameter (420 mm/LM)  mm 200/380
Blade’s hole diameter mm 80
Blade’s shaft speed Rpm 3.800
Working speed with ROLLERS mt./min 6-36
working speed with toothed-belt mt./min 4 -25
WEIGTH Kg  4000 - 4500
OVERALL mm 2250x1960x1960h

Mehrblattkreissäge
Elektromechanisch oder mobile Blätter 
HAUPTMERKMALE:
Breite Rollen oder Förderband  mm 400
Max. Breite Gruppe Sägeblätter mm 390
Max. Schnitthöhe (ohne Schleifteller) (90 mm /LM)  mm 120
Minimallänge Arbeitsstück  mm 600
Max. Durchlassbreite (mit Schutzgehäuse) mm 750
Durchmesser Rohr mm 60
Durchmesser Sägeblattbohrung mm 80
Durchmesser Sägeblatt   (420 mm/LM)  mm 200/380
Geschwindigkeit Sägewelle Rpm 3.800
Vorschubgeschwindigkeit mit ROLLEN  mt./min. 6-36
Vorschubgeschwindigkeit mit  BAND mt./min 4-25
GEWICHT  Kg  4000 - 4500
INSGESAMT:  mm 2250x1960x1960h


