
MULTILAME BIALBERO
CARATTERISTICHE
PRINCIPALI: 

420

Larghezza tappeto trasportatore mm 400

Larghezza Rulli trasportatori in entrata mm 410

Larghezza Rulli trasportatori in uscita mm 510

Larghezza max gruppo seghe mm 390

Altezza max di taglio mm 200

Lunghezza min. di lavoro mm 800

Larghezza max. di passaggio mm 700

Diametro albero portalame mm 60

Diametro max lame circolari mm 370

Diametro foro lame mm 80

Velocità di avanzamento mt./min. 6-36

Peso: Kg 5500-6000

Ingombri: mm 2500x2060x2000h
la TradeMak srl si riserva in qualsiasi momento la facoltà di variare dati tecnici e costruttivi al fine di migliorare il prodotto



WAREHOUSE
Zona Industriale Vallecupa
64010 Colonnella (TE) - ITALY
TEL +39 0861 74 95 95
info@trademaksrl.com

HEAD OFFICE
Via Val Tiberina, 79
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
P.IVA: 01684040676
www.trademaksrl.com

DE

Multihojas Biárbol 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Longitud banda transportadora mm 400
Longitud Rodillos transportadores en entrada mm 410
Longitud Rodillos transportadores en salida mm 510
Longitud máx grupo sierras mm 390
Altura máx de corte mm 200
Longitud mín. de trabajo mm 800
Ancho máx. de paso mm 700
Diámetro árbol portahojas mm 60
Diámetro máx hojas circulares mm 370
Diámetro agujero hojas mm 80
Velocidad de avance mt./min. 6 - 36
PESO Kg 5.500 - 6.000
DIMENSIONES:  mm 2500x2060x2000h

Multilames à double arbre
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
Largeur bande transporteuse  mm 400
Largeur des rouleaux transporteurs en entrée mm 410
Largeur des rouleaux transporteurs en sortie mm 510
Largeur max. groupe scies mm 390
Hauteur max. de coupe  mm 200
Longueur min. de travail mm 800
Largeur max. de passage mm 700
Diamètre arbre porte-lames mm 60
Diamètre max. lames circulaires   mm 370
Diamètre orifice lames mm 80
Vitesse d’avancement m./min. 6 - 36
POIDS Kg 5.500 - 6.000
DIMENSIONS:  mm 2500x2060x2000h
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Двухвальный многопильный станок
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ширина полотна транспортера  мм 400
Ширина транспортировочных роликов на входе мм 410
Ширина транспортировочных роликов на выходе мм 510
Макс. ширина узла пил мм 390
Макс. высота реза мм 200
Мин. рабочая длина мм 800
Макс. ширина прохода мм 700
Диаметр несущего вала пил мм 60
Макс. диаметр дисковых пил мм 370
Диаметр отверстия пил мм 80
Скорость подачи м/мин. 6-36
ВЕС кг 5.500-6.000
РАЗМЕРЫ:  mm 2500x2060x2000h
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ENDoubleshaft Multiblade 
TECHNICAL SPECIFICATION:
Conveyor belt width mm 400
Input roller conveyors width mm 410
Output roller conveyors width mm 510
Max. saw unit width mm 390
Max. cutting height mm 200
Min. working length mm 800
Max. clearance width mm 700
Knife shaft diameter mm 60
Max. circular blades diameter mm 370
Blade hole diameter mm 80
Feeding speed m/min. 6 - 36
WEIGHT Kg 5.500 - 6.000
OVERALL:  mm 2500x2060x2000h 

Mehrblattkreissäge
HAUPTMERKMALE:
Breite Förderband  mm 400
Breite Rollenförderer beim Eingang  mm 410
Breite Rollenförderer beim Ausgang  mm 510
Max. Breite Sägen gesamt mm 390
Max. Schnitthöhe   mm 200
Minimallänge Arbeitsstück mm 800
Max. Durchlassbreite mm 700
Durchmesser Sägewelle mm 60
Max. Durchmesser Sägeblätter mm 370
Durchmesser Sägeblattbohrung mm 80
Vorschubgeschwindigkeit  mt./min. 6 - 36
GEWICHT  Kg 5.500 - 6.000
INSGESAMT:  mm 2500x2060x2000h
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